
VORBAUROLLLADEN ALU – System 45° 

Aufpreis: Im Rollladenpreis inbegriffen: 

Farben nach RAL [Ill t.m. 3,00 

Spezial Lamellenfarbe (Gelb, Blau, Rot)  [Ill m2 4,70 

Alu-Führungen Golden Oak c=J t.m. 4,00 

-  Kasten 45° aus Walzaluminium
- Lamellen PA 39 mm in Standard Farben
- ALU-Führungen 53 x 22 mm
- Miniautomat mit Band Endlamelle Golden Oak c=J t.m. 3,75 
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Die Vorbaurollladen – Unterputz-System 90 sind für den Einbau an  das 
bestehende Fenster vor dem Aufbringen der Fassade vorgesehen:

Vorbereitung des Fenstersturzes für die 
° 

Montage des Unterputz 90 Systems: 

Kastengröße   Tiefe        Min. Tiefe       Höhe 

I 3 2 

137 5 137 I 158 I 100 
150 150 I 170 110 
165 165 I 185 I 125 
180 180 I 200 J 140 

Standard Gehäuse Farben: 
Kastengröße Dimensionen mm 

A B LJWeiß 

137,5 137 137 - Schoko 

150 I 150 150 
165 165 165 Aufpreis 

180 180 180 [Ill RAL 

Kastengröße gemäß der Fensterhöhe 

Profil PA 39 mm 

Kastengröße Max. Rollladenhöhe   Max. Rollladenhöhe  
mit Ø 40 Achse    mit Ø 60 Achse




